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Pflege- und Wartungsanleitung 
 

BAC - Rollschutz 
 
 

Abdeckung 
 
Der BAC Rollschutz ist eine hochwertige Schwimmbadabdeckung. Beachten Sie bitte 
folgende Punkte, damit sie über Jahre zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert. 
Der BAC Rollschutz ist dank der verwendeten Materialien sehr pflegeleicht und problemlos zu 
Reinigen. Ein regelmäßiges Abspritzen befreit die Abdeckung von losem Schmutz und Staub 
und gibt ihr ein sauberes Aussehen. Hartnäckiger Schmutz kann mit einem 
Hochdruckreinigungsgerät entfernt werden. Dabei darf die Wassertemperatur 40 ºC nicht 
überschreiten. Achten Sie darauf, dass Sie mit der Düse nicht zu nahe an die Decke 
herangehen (ca. 30-40 cm Abstand) und mit dem Druckstrahl nur kurze Zeit an der gleichen 
Stelle verharren. 
Am Ende der Badesaison reinigen Sie die Abdeckung mit lauwarmem Wasser und einem 
handelsüblichen Kunststoffreinigungsmittel auf milder Seifenbasis. (keine Scheuermittel, 
keine lösungsmittelhaltige Reiniger) 
 
Der BAC Rollschutz ist eine ideale Winterabdeckung. Er schützt Ihr Bad vor starker 
Verschmutzung und vor dem Hineinfallen von Tieren. Entfernen Sie von Zeit zu Zeit (vor allem 
im Herbst) den gröbsten Schmutz. Vor allem liegengebliebenes Laub kann durch 
Zersetzungsprodukte eine bleibende Verfärbung der Abdeckung zur Folge haben. Bleibt die 
Decke lange zurückgerollt (über Wochen oder im Winter), achten Sie darauf, dass sie trocken 
ist. Auch in kleinen Wasserresten entstehen Mikroorganismen, die „dumpfe Gerüche“ 
erzeugen. 

 

Überwinterung 
 
Möchten Sie Ihren Rollschutz auch über den Winter auf Ihrem Bad einsetzen, ist es 
unabdingbar, einer Verformung der Alustangen durch Schneelast mittels sogenannten 
Schneelastträgern vorzubeugen. 

 
ACHTUNG: Wegen der Unberechenbarkeit von Schneemenge und - gewicht übernimmt BAC 
keine Gewährleistung für Schneeschäden. 
 
 

Kurbel 
 
Die Kurbel mit Getriebe bedarf keiner Wartung. Achten Sie jedoch darauf, dass die Kurbel 
nicht im Regen liegen bleibt oder ins Badewasser fällt. 
 


